AEROPORT PARIS-ORLY
IMPLANTATION & MESURES PHYSICO-CHIMIQUES DES STATIONS DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE DES
EAUX PLUVIALES « arrété inter préfectoral n° 2011-DDT-SE-309 du 19 septembre 2011 » \\\\ ////
N\

GROUPE ADP

Bassin ZIN

48°43'25.5246'N 2°22'21.0468°E Coordonn:

4B°44'28 872°N 2°03' 3 04°F

Mesures Physico-chimigues:
Colecteur SW -COT {Hach Lange) -DEDT (FLO-DAR) Mesures Phy: -chimiques:
Colecteur ent recteur d'hydrocarbure (ISMA)
Colecteurw ~COT [Hach Langs) -Ammonium (WTW) -Déoit [Raven Eye)

-Dénit (Raven Eye] en cours d'instaliation
Colecteur s -COT [Hach Lange)
-Débit (Raven Eye| en cours d'instatiation

Bassin ZN -Détecteur @'hyarocarbure (ISMA)

5 47 9214
48°43'12 & N 2522171
Mesures Physico-chimigues: ¥ S - / st = COT (Haen Lange)
g . = -0:d [Hach Lange)
-Ammonium (WTW) g 5 < 5 i -Température [Rosemount}
-DEnit (FLO-DAR) / o 7. 7% g \ 3 ~Conauctivité [Hacn Lange)

STEF ©1o e Guyards

Coo Sas GRS Coordonnées GPS
48°43'8.9544'N 2°23'3.0012°€ <3 . 48°43'2.6364'N 2°03'19.355°F ass:
Mesures Physico-chimigues: | . Sy Mesures Physico-chimiques: " 3

-COT [Hachlange]  -Défecteur d'nydrocaroure {ISMA) 2 % -Ammonium [WTW) ~COT (Hach Lange)

-O:d [Hach Lange)
~Température (Hach Lange)
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