
























 

Données supplémentaires 
 

Les données et informations suivantes sont disponibles sur demande par mail à l'adresse 
LaboratoireADP@adp.fr : 

 Certificats d'étalonnage des appareils de mesure et des calibreurs associés 
 

 Descriptif de la méthode d'auto vérification des appareils de mesure 
 

 La version du firmware des appareils de mesure 
 

 Les niveaux "seuil" utilisés pour la détection des bruits d'aéronefs 
 

 Météo des plateformes 
 

 Cartes situant les stations de mesure par rapport aux trajectoires d'avions pour une journée 
caractéristique en configuration face à l'Est et pour une journée caractéristique en configuration face 
à l'Ouest 
 

 La description des sites de mesure 
 

 Le détail (horodatage et niveau) de chaque LAmax 
 

 Les indices statistiques (L10, L50, L90) par jour 
 

 Le niveau de bruit de fond par jour 
 

 Le nombre d'arrivées et de départs par jour pour chaque configuration (face Est et face Ouest) 
 

 Les numéros de série des appareils de mesure (sonomètres de Classe 1 - marque 01dB - modèle 
Opera) 
 
 

Les corrélations des évènements acoustiques avec les trajectoires sont réalisées avec les données 
trajectographiques fournies par la DGAC. 
 
Les mesures ont été réalisées conformément au guide méthodologique de la section acoustique du Groupe 
ADP. 
La partie traitant de la mesure du bruit des avions du guide méthodologique est consultable sur demande. 

 
 
 

Laboratoire Groupe ADP 
Section Acoustique – Pôle Santé et Environnement 
Bâtiment 631 Orlyparc 
103, Aérogare Sud CS90055 
94396 Orly Aérogare Cedex 

RMBA - Compte rendu mensuel - Aérodrome Toussus-le-Noble - Octobre 2021

12 sur 12




